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Küsitlus 

Milline peaks olema päikesest elektrit 
toova süsteemi tasuvusaeg aastates, et Te 
teeksite positiivse investeerimisotsuse? 

Omavalitsuse juhina Eraisikuna 

    



Teemad 

Â Eesti kiirguskliima 

Â Päikesepaneelid 

Â Päikeseelektri süsteem 

Â Tootlikkus Eesti kliimas 

Â Päikeseelektri hind 



TTÜ päikesepaneelide testimise labor 



Päikesekiirguse hulk Euroopas 

optimaalse kaldenurgaga pinnal 

10/11/2011 



Päikesekiirgus hulk Eestis optimaalse 

kaldenurgaga pinnal  

10/11/2011 
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Päikesekiirgus 48ϊ kaldenurgaga 
pinnal Tallinnas 2007-2009 

2007 Kokku 1134kWh/m2 2008 Kokku 1091kWh/m2 

2009 Kokku 1174kWh/m2 10/11/2011 



Optimaalne kaldenurk Eestis 

10/11/2011 



Päikesepaneelid ehk moodulid 

Materjal  Efektiivsus* (%)  

Kristalne räni 14-18 

Amorfne räni 5-7 

ɛc-Si 9 

CIGS 6-12 

CdTe 9-11 

HIT 19 

*Standardsed tingimused: mooduli 

temperatuur 25C, kiirgus 1000W/m2, 

spekter 1.5AM 



Võrku ühendatud süsteem 

Inverter  

  

PV Arvesti 
Võrk  

Tarbijad  
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Paneeli tootlikkuse olulisemad 

mõjutegurid 

Â Paneeli temperatuur 

Â Kiirgushulk 

Â Päikese spekter 

Â Sesoonsed efektid 

Â Päikesekiirguse langemisnurk 
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Erinevat tüüpi moodulite efektiivsuse 
varieeruvus (TTÜ 2006-2010) 

pc-Si 

a-Si 
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Mooduli temperatuur (C) 

Erinevate moodulite võimsuste 
temperatuursõltuvused 

G = 1000 W/m2 

mõõdetud TTÜs 2008-2010 

ɛc-Si 

mc-Si 

CdTe 



Mooduli/süsteemi hüvetegur 

Â Ideaalne süsteem PR = 1 

Â Reaalne süsteem PR < 1 

Â Moodulite valik, varjud, moodulite erinevus, 

temperatuur, inverteri efektiivsus,kaod kaablites, 

süsteemi topoloogia 

10/11/2011 

(kW)  võimsusSüsteemi

kW 1

(kWh) energia Päikese

(kWh) energia PV
¶=PR



Päikesepaneelide hüvetegur 
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Mõõdetud TTÜs 2006-2011 


